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Asta telescopica

2 pezzi

Asta telescopica in due pezzi per uso professionale in alluminio.

Ghiere a serraggio morbido e stabile.

Tubo esterno rigato e tubo interno liscio. S ]
Manopola in gomma e cono terminale universale. - pe—

Ghiere in nylon di colore nero, tubolare in alluminio anodizzato
argento.

Per maggiori informazioni: info@falpi.com — www.falpi.com

NORME APPLICABILI CODICE PRODOTTO
Il prodotto non & soggetto a normativa CE, ma & coperto da assicurazione RC 9902120 m 2x0,60 9902150 m 2x0,75
prodotto dal fabbricante. 9902250 m 2x1,25 9902300 m 2x1,50

9902400 m 2x2,00

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO
Certificazione di Certificazione Certificazione Assicurazione RC Normativa CE Latex free
qualita ambientale etica
Member of CISQ Federation Member of CISQ Federation Coperto da ass. RC Non soggetto a Garanzia di assenza di

prodotto normativa CE lattice della gomma
RIR® R{A®  RI{A

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

1S0 9001 1S0 14001 SA 8000
CARATTERISTICHE TECNICHE
Misure disponibili m 2x0,60 m Attacco universale
m 2x0,75 m
m 2x1,25 m Peso gr 375
m 2x1,50 m gr 430
m 2x2,00 m gr 625
gr730
Composizione tubolare in alluminio gr 940
ghiera in nylon . .
Confezione 10 pezzi
Composizione dell'impugnatura gomma
Falpi Srl - Frazione Ponzone, 120 - 13835 - Valdilana (BI) L'articolo & interamente fabbricato in Italia nello stabilimento di Valdilana (BI)

t+390157387777-f+39015738 8226
Scheda tecnica Mod. 7.14 - Ed. 31 redatta dal produttore il 16/12/2022
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