
SICUREZZA SUL LAVORO

SCHEDE DI SICUREZZA DEI

PRODOTTI DETERGENTI

Ai sensi del Reg. (CE) 1907/2006 e Reg. (CE) 453/2010

SCHEDA TECNICA



DETERGENTE SUPERCONCENTRATO PROFUMATO 
PER CAPI DELICATI, LANA, SETA E COLORATI

BIG FLUID è un detergente per il lavaggio a mano e in lavatrice dei 
capi delicati. Le innovative materie prime utilizzate permettono di 
ottenere un bucato pulito, morbido e profumato, rispettando qualsia-
si tessuto e ravvivando i capi colorati e scuri. Sulla lana, ha e�etto 
antinfeltrente e preservante delle caratteristiche originarie.

LAVAGGIO 
DEI TESSUTI

Confezioni e formati

Scheda Tecnica

Caratteristiche chimico-�siche Dosaggi, diluizioni e modalità d’impiego

Big Fluid

Codice Contenuto

01800010

01800020

01800050

10 KG

20 KG

50 KG

Tara Confezione

500 g

1 kg

2,5 kg

canestri in plastica

canestri in plastica

fusti in plastica

Taniche e Fusti

Stato �sico
Colore

Profumazione
pH tal quale

Peso speci�co

Target
Diluizione 
Dosaggi e 

Modalità d’uso

Prodotto per uso professionale.
Leggere attentamente la scheda tecnica e di 
sicurezza prima dell’utilizzo.

Contiene 
Tensioattivi non ionici, acido citrico.

Informazioni ecologiche Informazioni di sicurezza

Prodotto in Italia da È COSÌ srl.
È COSÌ srl è produttore certi�cato:
ISO 9001:2008 (Gestione della Qualità) 
ISO 14001:2004 (Gestione Ambientale)
ISO 22000:2005 (Sicurezza Alimentare)
SA 8000:2008 (Etica e Responsabilità Sociale)
OHSAS 18001:2007 (Salute e Sicurezza sul Lavoro)
ISO 50001:2011 (E�cienza Energetica)

Certi�cazioni del produttore

È COSÌ srl - Via G. Giorgi, 12 - Forlì, Italia Tel. 0543 783152 Fax 0543 780085 Web www.ecosi.it Mail info@ecosi.it

liquido limpido
azzurro
�oreale
2,5+/-0,5
1,01+/-0,01

EPD. Dichiarazione Ambientale di Prodotto basata 
su ISO 14025 - EN 15804 con carbon footprint 
veri�cata e registrata e dati completi sul ciclo di vita.

Lavaggio dei tessuti
Automatica o manuale
Manuale: 3-5 gr/kg biancheria 
asciutta. Lavatrice: 4-8 gr/kg 
biancheria asciutta.
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Tutti i materiali sono idonei al riciclo o al riutilizzo. 
Tutti i tensioattivi sono biodegradabili secondo 
quanto previsto dal reg. europeo 648/2004/CE.


