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TOTAL REFLEC  / 2x5 kg. Cod. REF-05-C / 12X1 kg. Cod. ref-01-c 
TOTAL LEMON / 2x5 kg. Cod. TPL-05-C  
TOTAL MUSCHIO BIANCO / / 2x5 kg. Cod. TPM-05-C / 

Detergente pavimenti sgrassante

Bottiglia 1 kg
12 Bottiglie  

1 kg

Fustino 5 kg 2 Fustini 5 kg

pH 12
  

 

  

   

 

S
C

H
E

D
A

 
T

E
C

N
IC

A

DESCRIZIONE - detergente sgrassante per pavimenti e superfici dure 
Detergente specifico per pavimenti di qualsiasi genere. Il prodotto è molto attivo anche su sporco vecchio e 
fissato. Sgrassa e deterge a fondo in presenza di grassi di qualsiasi tipo (animali, vegetali o minerali). 
L'assenza di schiuma rende inutile il risciacquo. Il prodotto lascia una gradevole profumazione, disponibile 
nella versione Lemon e Muschio Bianco. 

CARATTERISTICHE CHIMICO/FISICHE 
Prodotto liquido incolore con varie profanazioni. 

ESEMPI DI UTILIZZO - DOSAGGI E DILUIZIONI 
PAVIMENTI LAVAGGIO MANUALE 
Diluire dal 2 al 3% in acqua. 

PAVIMENTI LAVAGGIO MECCANICO
Lavaggio di manutenzione con lavapavimenti automatica 3/5% in acqua 

PULIZIA PAVIMENTI IN PLASTICA E PVC 
Diluito al 2 al 3% in acqua 
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Per v isua l izzare la SCHEDA d i 

SICUREZZA, effettua i l  download 

selezionando l 'apposita icona o 

i n q u a d r a n d o i l  Q R C o d e c o l 

proprio dispositivo cellulare

QR CODE

 

CANTELLO s.r.l. 
VIA VENARIA 46 - 10148 TORINO - TEL 011/22 66 280 FAX 011/22 66 553 

Registro Imprese CCIAA Torino n° 04610760011 - REA TO-644532 
CAPITALE SOCIALE € 50.000,00 I.V. 

sito internet: www.cantello.it e-mail: cantello@cantello.it posta certificata: cantello@pec.it 
INFORMATIVA PRIVACY DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.cantello.it

NOTE: 
Per evitare inutili azioni meccaniche, dopo l’applicazione sulle superfici da pulire lasciare sempre agire per 
30/40 secondi il prodotto, quindi strofinare e risciacquare se necessario. 
Non aumentare i dosaggi consigliati e non utilizzare tal quale (se non specificatamente indicato su questa 
scheda). 
Su superfici dubbie provare prima in un angolo nascosto per verificare la tenuta dei materiali. 
Il prodotto deve essere risciacquato (salvo utilizzi con dosaggi molto bassi al di sotto dell’1%). 

Come sempre vi ricordiamo di: 

NON MISCELARE CON ALTRI PRODOTTI E NON TRAVASARE IN CONTENITORI NON IDONEI (BOTTIGLIE 
DI ACQUA MINERALE, BIBITE, BOTTIGLIE DI VETRO, ECC) E PRIVI DI ETICHETTA ORIGINALE. 

NON TRAVASARE IN CONTENITORI CON ETICHETTE DI ALTRI PRODOTTI. 

NON UTILIZZARE SU METALLI DOLCI, LEGNO, AUTOVETTURE, SUPERFICI DELICATE SENSIBILI AGLI 
ALCALI FORTI.


