Tergivetro completo

in acciaio inox

Tergivetro completo in acciaio inox, con impugnatura ricoperta da
una morbida gomma per rendere confortevole l'uso del tergivetro

anche all'esterno.

Utilizzabile anche in condizioni climatiche avverse.
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prodotto dal fabbricante.

NORME APPLICABILI

CODICE PRODOTTO

Il prodotto non & soggetto a normativa CE, ma & coperto da assicurazione RC 9900250 cm 25 9900300 cm 30
9900350 cm 35 9900400 cm 40
9900450 cm45 9900500 cm 50

CERTIFICAZIONI DEL FABBRICANTE

Certificazione di
qualita

Member of CISQ Federation

RIIAG

Certificazione

ambientale

Member of CISQ Federation

9900550 cm 55

CERTIFICAZIONI DEL PRODOTTO

Certificazione Assicurazione RC Normativa CE Latex free
etica
Coperto da ass. RC Non soggetto a Garanzia di assenza di

RIAG

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
1S0 9001

Misure disponibili

Falpi Srl - Frazione Ponzone, 120 - 13835 - Valdilana (BI)

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM

1S0 14001

cm 25
cm 30
cm 35
cm 40
cm 45
cm 50
cm 55

t+390157387777-f+39 0157388226

Scheda tecnica Mod. 7.14 - Ed. 31 redatta il 16/12/2022

‘ prodotto normativa CE lattice della gomma

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
SA 8000

CARATTERISTICHE TECNICHE

Composizione stainless steel
Composizione dell'impugnatura rubber
Confezione 10 pcs

L'articolo € interamente fabbricato in Italia
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